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CCTP DU LOT COUVERTURE n°2

SITUATION :
Couverture d’un pavillon individuel situé en Région 1, site normal

Echafaudage :

Mise en place d’'un échafaudage de pied conforme aux normes en vigueurs, installé par du personnel
qualifié et posé sur remblais stabilisé (lot Gros-ceuvre) sur le bat principal.

La mise en sécurité de la tour sera assurée par un échafaudage sur consoles suspendues (la mise en place
des ancrages permanent est dans le lot magonnerie).

Couverture :

La couverture sera en ardoises naturelles d’Espagne 1° choix de 220x320, posées aux crochets black-inox
sur les versants principaux. La tour a quatre pans sera en ardoises du méme modele posées aux clous
cuivre crantés sur un voligeage jointif de (105x15). L’entraxe des chevrons est de 58cm.

Evacuation des eaux pluviales :

Fourniture et pose de gouttieres en zinc % rondes de 25 de développement, y compris talons et naissance
cylindrique (diameétre a définir) avec une pente de 5mm/m, I’ensemble posé sur crochets bandeaux

renforcés espacés de 0.40 m. au maximum.
Pose de besace pour les dilatations.

Descente d’eaux pluviales :

Tuyaux de descente cylindrique en zinc y compris accessoires de pose a savoir pour 1 tuyau :
2 coudes, 1 bague sur le tuyau, 2 collier a vis de 80 mm, 2 colliers a vis de 90 mm pour la fonte

Le diameétre sera a définir et bout droit en fonte de 1m laissé en attente de raccordement 15cm sous la
maconnerie (lot VRD)

Liteaunage et voligeage :

Contre-lattage, liteaux de 40x20 en sapin du pays traité anti- fongicide et sous toiture HPV (hautement
perméable a la vapeur d’eau) écartement des chevrons 58cm axe en axe.

Le lattage de méme nature que le contre lattage.

Volige de 105x15 en sapin du pays traité (sur tourelle a pans), fixation des bois selon réglementation.
Idem sur le terrasson.

Les lucarnes :

Le dessus des lucarnes et les jouées seront en ardoise.

La jonction entre le rampant et la jouée sera traité en renvers.

Les noues en ardoise (type a définir).
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Tour a 4 pans:

La partie basse de la tour (coyalure) sera traité a joint debout en zinc prépatiné, avec un développement
de 65cm et 0.80 mm d’épaisseur.

La partie supérieure sera traitée en couverture ardoise de méme modele que les versants, posée en
gironné, avec arétiers fermés.

Epi :
En zinc avec girouette (modele a définir avec le client).
Cheminée :

Réalisée avec : bavette en zinc prépa anthracite de 0.65mm d’épaisseur, les cotés en ardoises en déversée
a deux fendis, le derriere indépendant et solin engravés en zinc de méme nature que la bavette.

Les rives latérales :

Elles seront traitées avec des faconnées prépa anthracite de chez VM.
Faitage :
Le faitage sera traité en lignolet.

Les noues de versants :

Les noues seront a noquets cachées en zinc de 0.65mm d’épaisseur.
Ventilation :
Assurée par chatiéres de type « intégra » (nombre a définir) de 60cm?.

Fenétre de toit :

De marque VELUX, gamme grand confort encastrable, emplacement et dimensions définis sur les plans.
Volet roulant solaire sur chambre, et store d’occultation total sur SDB et DRESSING.

Terrasse en zinc derriére la Tour a pans :

Pose de l'isolation thermique type laine de roche lambda de 0.039 W/m.K.
Pose de la volige sur chevronnage de 58 cm d’entraxe.
Chéneau en zinc naturel de 0.80 mm d’épaisseur posé dans les régles de I'art.

Terrasse en joint debout en zinc naturel de 0,80mm d’épaisseur et 0,50 m de développement, avec bande
d’égout ventilée et rives latérales a joint debout.

La jonction du rampant et des jouées seront avec un renvers en ardoise (type a définir) et les jouées en
ardoise de méme nature que le versant et posée aux clous cuivre .
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Peiedanie |

20 1°1/3| 1020 153
25 12°2/3| 1025 150
25 14° 1,030 140 153

m Recouvrement pose au crochet

Valeurs de recouvrement en pose au crechet®
Prqutnn horizontale du rampant
ann I

annl

11.01 1, 01
16.50 1#.50

275 15°1/3 1,037 135 150 153

30 16°2/3 1,044 130 145 153 | 150

325 18° 1,051 125 140 150 | 145 153

35 19°1/3 1,059 125 135 145 | 140 150 153

375 20°1/2 1,068 120 130 140 | 135 145 153 | 150

0 21°2/3 1077 115 125 135 | 130 140 150 | 145 153

&5 26° 1,096 110 115 125 | 120 130 160 | 135 145 153

50 26°1/2 1,118 1005 10 120 | 115 125 130 | 130 135 145

55 29° 1,141 100 105 15| 110 120 125 | 120 130 135

60 < |y 1,166 95 100 110 | 105 110 120 | 115 120 130

7 L) 1,220 90 95 100 95 100 110 | 105 110 120

80 38°2/3 1,280 80 90 95 90 95 100 | 100 105 110

90 42° 1,345 80 85 90 85 90 9% 95 100 105

100 45° 1414 75 80 85 80 85 90 90 95 100

120 20° 1,562 70 75 80 75 80 85 85 90 95

140 54°1/2 1,720 65 70 75 75 80 80 80 85 %0

170 59°1/2 1973 65 70 70 7 75 80 7 80 85

200 63°1/2 2,237 60 65 70 70 70 75 75 80 85

250 68° 2,692 60 65 7 65 70 75 7 7 80

00 7°1/2| 3162 60 65 70 65 70 75 70 75 80

375 75° 3,880 60 60 65 65 7 70 70 75 80

De 75° a 90° - 60 60 65 60 65 70 65 70 75
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Répartition mParm?

des pattes Largeur des bandes
500 mm 650 mm
relaﬁg:netl;re(:]e:n Entraxe joints 430 mm Entraxe joints 580 mm
Pattes Pattes
coulissantes/m? = fixes/aum?  coulissantes/m? fixes/m?
0,50 3 1,50 7,10 2,40 | 5,20 1,80
>1,50 32,00 6,30 3,20 ' 4,70 2,30
>2,0033,50 | 4,70 | 3,70 ' 3,50 2,90
>35035,50 5,20 | 2,90 | 3,80 2,20
>5503750 | 5,70 | 1,90 ‘ 4,20 1,40
> 7,50 310,50 | 6,10 ’ 1,50 4,50 1,10
'>10,50 213,00 | 6,40 1,00 ' 470 0,80
: > 13,00 3 15,00 6,80 0,90 5,10 0,70
modeéles de gouttiéres 12 ronde
Remarques techniques Avec ou sans pince

Sections commer-
ciales 20 57 113

en cm?

Développement
160 250 333

o=

en mm

Diamétre du boudin en 14 14 14
mm B
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PENTE DE LA GOUTTIERE (en mm/m)
Surface <1 2 3 5 7 10 15 20
en plan
des ver- Section mini en cm* des gouttiéres demi-rondes
sants

20 65 50 45 35 30 35 25 20
30 85 70 60 50 45 40 35 30
40 105 80 70 60 55 50 40 35
50 120 95 85 70 65 55 50 45
60 140 110 95 80 70 60 55 50
70 155 120 105 90 80 70 60 55
80 170 135 115 100 85 75 65 60
90 185 145 125 105 95 85 70 65
100 200 155 135 115 100 90 80 70
110 215 170 145 120 110 95 85 75
120 230 180 155 130 115 100 90 80
130 240 190 165 135 120 105 95 85
140 255 200 170 145 130 115 100 90
150 265 210 180 160 135 120 105 95
160 280 220 190 160 140 125 110 100

TR = RESISTANCE MECANIQUE DE L’ECRAN DE SOUS-TOITURE

DETERMINANT LES ENTRAXES DE POSE ENTRE CHEVRONS

(Traction et déchirure au clou)

Classe R Entraxe maximal Résistance a la rupture Résistance a la déchirure

entre chevrons en traction au clou

ou fermettes EN 12311-1 EN 12310-1

TR145c¢m >100N/5cm>75N

TR2 60 cm >200N /5cm > 150 N

TR390 cm >300N /5cm >225N
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Le confort, c'est au minimum 1/68me
de la surface habitable en surface de baje*

Seules ou en association, le choix des différentes dimensions des fenétres VELUX permettent
d'optimiser la quantité de lumiare en fonction de la dimension de |3 piéce.
* Selon textes de la Reglementation Thermique 2012

Tailles des fenétres et surfaces de baie

m el re T L W e

Fenétres de toit
(Cotes hors tout larg. x haut. en cm)

‘ | vie

Pour les fenétres GFL, commander les tailles C02 3 U0S,
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