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Descriptif (extrait) 
La maison de Monsieur et Madame SPECT se situe dans le canton de RENNES dans le départe-

ment de l’Ille et Vilaine (35) en : 
- Site normal pour la carte pluie et vent. 
- Site exposé pour la carte des vents. 

 
Les exigences thermiques de cette maison après travaux devront correspondre à la RT 2012 dans le 
neuf. L'ensemble des lots sont concernés par la performance d'étanchéité à l'air du bâti. Toutes péné-
trations à travers la membrane d'étanchéité à l'air devront être traitées de manière à ne pas affaiblir la 
performance du bâti. 
 
Isolation des rampants : 

Isolation en panneaux de ouate de cellulose. L’épaisseur est en fonction de coefficient permettant 
de respecter la réglementation thermique en vigueur (RT 2012). 

 
Couverture ardoise : 

La couverture est en ardoises naturelles 27 x 18 posées aux crochets de 9 cm en inox 18/10, avec 
un recouvrement de 8 cm sur voliges en sapin traitées. Les rives en arêtiers seront constituées d’ar-
doises biaises dont le nombre sera déterminé par l’angle formé par l’égout et la rive d’arêtier. 

Les jouées de la lucarne du versant sud seront habillées en ardoises. Leur raccord avec le ver-
sant se fera avec un renvers à fendis de 6 cm de largeur. 

La section des liteaux sera déterminée en fonction de l’entraxe des chevrons. 
 

Fenêtres de toit : 
Les fenêtres de toit seront de marque Vélux en gamme tout confort. La pose se fera encastrée. La 

fenêtre de la salle de bain sera de type GPU pour le versant et de type VIU pour la partie verticale. La 
fenêtre de la chambre 4 sera de type GPL pour le versant et de type VFE pour la partie verticale. 
Les fenêtres du versant seront équipées de volets extérieurs solaires de type SSL et de stores intérieurs 
plissés de type FHC. Les fenêtres verticales seront équipées de stores intérieurs de type DKL occultant 
bleu marine. 

 
Couverture en zinc des parties basses: 

La couverture en partie basse sera en zinc naturel de 0.65 mm épaisseur et de 0.65 m de largeur, 
pour une pose à tasseaux trapézoïdal de 50 x 50 x 27 mm. 
Les rives sont traitées à tasseaux. L’égout possède un larmier simple. 

 
Couverture en zinc des lucarnes : 

La couverture en zinc des lucarnes sera réalisée à joint debout en bobine de 0.65 cm de largeur et 
0.65 mm d’épaisseur. La pose des pattes de fixation est traditionnelle (pas de monovis). 

Les bacs sont posés en une seule longueur (pas de tasseau ou d'agrafage au faîtage). 
La finition en rive latérale est laissée à l’initiative de l’entreprise. 

 
Ventilation : 

La ventilation de cette couverture sera réalisée : 
 
- A l’égout  par des grilles dans la queue de vache. 
- Au faîtage par des chatières type « Intégra ». 

 
Gouttière : 

Les gouttières de la maison et du garage sont demi-rondes 0.25m sans pince, en zinc prépatiné 
de type Quartz de 0.65 mm (commandées en longueur de 4m). La pente de la gouttière est de 5 mm/m. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle de la rive 
en arêtier 

Rang Arêtière Approche Contre approche 

35 à 45° Tous les rangs 1 Arêtière 2 Approches 1 contre approche 

45 à 60° Tous les rangs 1 Arêtière 1 Approche 1 contre approche 

60 à 75° 
1er rang 1 Arêtière  1 contre approche 

2ème rang ½ Arêtière  1 contre approche 

75 à 90° 
1er rang 1 Arêtière   

2ème rang ½ Arêtière  1 contre approche 
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Nomogramme des rives en arêtier 
 

Choix du nombre de biaises pour les rives en arêtier 

Ba
se

 N
a
tio

na
le

 d
es S

uje
ts
 d

'E
xa

m
ens d

e l'e
nse

ig
nem

ent p
ro

fe
ss
io

nnel



 

BP COUVREUR 1906-BP COU E1 Dossier Technique 

E11 – Étude technologique, préparation et suivi d’une réalisation 
Durée : 

4 H  
Coeff : 

4 Page DT 9/12 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pente du versant principal Type de renvers 

< 65° A 1 tranchis 

> 65° Rond 

 
 

Genre 
des 

renvers 

Pieds 
Echarpé 

En fer à che-
val 

En départ de rive 

Droit Rond 
Rond à 

faux 
rang 

 Droit Rond 

1 tranchis *  *  * * 
Rond * *  * * * 

 
 

Région 1 : Intérieur du pays. Altitude inférieure à 200 m. 
 
Région 2 : Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière espagnole. 
Altitudes comprises entre 200 et 500 m. Transition sur 20 km entre la région 1 et la région 
3 pour les côtes de la Manche et de Bretagne. 
 
Région 3 : Côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique jusqu’à Lorient sur 
une profondeur de 20 km. Vallée du Rhône, Provence, Languedoc-Roussillon. Altitude 
au dessus de 500 m. 

Zone :       1   2  3   4 

Rennes 

Carte des régions 
Concomitance pluie et vent 

Carte des régions 

Vent (règles NV 65) 

0 à
5,50

5,50 à
11,00

11,00
16,50

0 à
5,50

5,50 à
11,00

11,00
16,50

0 à
5,50

5,50 à
11,00

11,00
16,50

20 11°1/3 1,020 153  -  -  -  -  -  -  -  -

22,5 12°2/3 1,025 150  -  -  -  -  -  -  -  -

25 14° 1,030 140 153  -  -  -  -  -  -  -

27,5 15°1/3 1,037 135 150  - 153  -  -  -  -  -

30 16°2/3 1,044 130 145 153 150  -  -  -  -  -

32,5 18° 1,051 125 140 150 145 153  -  -  -  -

35 19°1/3 1,059 125 135 145 140 150  - 153  -  -

37,5 20°1/2 1,068 120 130 140 135 145 153 150  -  -

40 21°2/3 1,077 115 125 135 130 140 150 145 153  -

45 24° 1,096 110 115 125 120 130 140 135 145 153

50 26°1/2 1,118 105 110 120 115 125 130 130 135 145

55 29° 1,141 100 105 115 110 120 125 120 130 135

60 31° 1,166 95 100 110 105 110 120 115 120 130

70 35° 1,220 90 95 100 95 100 110 105 110 120

80 38°2/3 1,280 80 90 95 90 95 100 100 105 110

90 42° 1,345 80 85 90 85 90 95 95 100 105

100 45° 1,414 75 80 85 80 85 90 90 95 100

120 50° 1,562 70 75 80 75 80 85 85 90 95

140 54°1/2 1,720 65 70 75 75 80 80 80 85 90

170 59°1/2 1,973 65 70 70 70 75 80 75 80 85

200 63°1/2 2,237 60 65 70 70 70 75 75 80 85

250 68° 2,692 60 65 70 65 70 75 70 75 80

300 71°1/2 3,162 60 65 70 65 70 75 70 75 80

375 75° 3,880 60 60 65 65 70 70 70 75 80

60 60 65 60 65 70 65 70 75

Région 2 Région 3
Pente du comble

Verticale

RECOUVREMENTS EN mm

Projection horizontale
du rampant en mètres

Projection horizontale
du rampant en mètres

Projection horizontale
du rampant en mètres

Longueur
du rampant

pour un mètre
sur

l'horizontale
en cm

par mètre
en degrés

Région 1

Valeur minimum des recouvrements à donner aux couvertures en 
ardoises posées aux crochets 

 

Choix du type de renvers 
 

Tableau d’utilisation des pieds de renvers 
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Annexe carte des vents (largeur des longues feuilles) 

Section minimum théorique des gouttières 
demi-rondes 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 

Gouttière demi-ronde de 0.16 m 

 
Section : 24 cm² 
 

Gouttière demi-ronde de 0.25 m  
 

 
 

Section : 57 cm² 
 
 

Gouttière demi-ronde de 0.33 m  
 

 
Section : 113 cm² 
 
 
Gouttière demi-ronde de 0.40 m  

 

Section : 182 cm² 
 
 
 

1 2 3 5 7 10 15 20

20 65 50 45 35 35 30 25 20

30 85 70 60 50 45 40 35 30

40 105 80 70 60 55 50 40 35

50 120 95 85 70 65 55 50 45

60 140 110 95 80 70 60 55 50

70 155 120 105 90 80 70 60 55

80 170 135 115 95 85 75 65 60

90 185 145 125 100 95 85 70 65

100 200 155 135 115 100 90 80 70

110 215 170 145 120 110 95 85 75

120 230 180 155 130 115 100 90 80

130 240 190 165 135 120 105 95 85

140 255 200 170 145 130 115 100 90

150 265 210 180 150 135 120 105 95

160 280 220 190 160 140 125 110 100

170 290 230 200 165 145 130 115 100

180 305 240 205 170 150 135 120 105

200 330 255 220 185 165 145 125 115

250 385 300 260 215 190 170 145 135

300 44 340 295 245 220 195 165 150

350 490 380 330 275 245 215 185 170

400 540 420 365 305 270 235 205 185

450 585 460 395 330 290 255 225 200

500 635 490 425 355 315 275 240 215

600 720 560 485 405 360 315 275 245

700 805 630 540 450 400 350 305 275

800 890 690 595 495 440 385 335 305

900 965 750 650 540 480 420 365 330

1000 1045 810 700 585 515 455 395 355

Tableau des sections minimum théoriques de gouttières cylindriques

Surface en plan

des toitures

desservies (m²)

Pente de la gouttière en mm/m

Gouttières demi-rondes 

Paquet Palette

04661 Naturel 0,65 2 Sans 5

04665 Naturel 0,65 4 Sans 5

07953 Naturel 0,65 4 Sans 250

04696 Naturel 0,65 4 Avec 5

11706 Naturel 0,65 4 Avec 250

11666 Naturel 0,65 6 Sans 100

04679 Naturel 0,80 4 Sans 5

11708 Naturel 0,80 4 Sans 250

04718 Anthra-zinc 0,65 4 Sans 5

Pince
ConditionnementCode

article
Aspect

Epaisseur

en mm

Longueur

en m

Paquet Palette

04658 Naturel 0,65 2 Sans 5

Pince
ConditionnementCode

article
Aspect

Epaisseur

en mm

Longueur

en m

Paquet Palette

04668 Naturel 0,65 2 Sans 5

04670 Naturel 0,65 4 Sans 5

11667 Naturel 0,65 4 Sans 150

04700 Naturel 0,65 4 Avec 5

11710 Naturel 0,65 4 Avec 150

11668 Naturel 0,65 6 Sans 85

04683 Naturel 0,80 4 Sans 5

04720 Anthra-zinc 0,65 4 Sans 5

04724 Anthra-zinc 0,80 4 Sans 5

Pince
ConditionnementCode

article
Aspect

Epaisseur

en mm

Longueur

en m

Paquet Palette

09830 Naturel 0,80 4 Avec 5

Code

article
Aspect

Epaisseur

en mm

Longueur

en m
Pince

Conditionnement

Cm² 
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Diamètre intérieur

des tuyaux (cm)

Surface en plan des

toitures desservies (m²)

6 40

7 55

8 71

9 91

10 113

11 136

12 161

13 190

14 220

15 253

16 287

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zones de vent Exposition Largeur de longue feuille (cm) 

1 Tous sites 50 ou 65 
2 Tous sites 50 ou 65 

3 
Protégé et normal 50 ou 65 

Exposé 50 
4 Tous sites 50 

Diagonales 
Code Hauteur de maille Largeur de maille 

252 020 - 3 2.00 m 2.00 m 

252 025 - 3 2.00 m 2.50 m 

252 030 - 3 2.00 m 3.00 m 

Anneau d’an-
crage 

Code 

252 008 - 0 

Garde-corps MDS 

0,70 m Code 256070-4 

1,00 m Code 256100-9 

1,50 m Code 256150-4 

2,00 m Code 256200-7 

2,50 m Code 256250-2 

3,00 m Code 256300-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section (mm²) H x L 

Entraxe maximal des appuis (exprimé en 
mètres) suivant la charge totale répartie en 

daN/m² 
80 100 150 200 

Liteaux 

15 x 38 0.20 0.35 0.35 0.35 
15 x 50 0.25 0.45 0.45 0.45 
15 x 75 0.40 0.60 0.55 0.50 
18 x 50 0.40 0.65 0.60 0.55 
18 x 75 0.55 0.75 0.70 0.60 
25 x 50 0.80 0.95 0.80 0.75 

Voliges 

12 x 100 0.35 0.55 0.50 0.45 
15 x 100 0.50 0.70 0.60 0.55 
18 x 125 0.65 0.90 0.80 0.75 
18 x 100 0.75 0.85 0.75 0.70 
22 x 100 0.95 1.05 0.90 0.85 
25 x 100 1.05 1.20 1.05 0.95 

H : hauteur du liteau ou de la volige 

L : Largeur du liteau ou de la volige 

Couverture à tasseaux 

Système d’assemblage transversal 
en partie courante 

Situation locale 
(1) 

Pente minimale en m/m suivant zone de 
concomitance vent et pluie (1) 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Agrafure simple de 40 mm (couverture en feuilles) 

Protégée 
Normale 
Exposée 

0.25 
0.25 
0.25 

0.25 
0.25 
0.25 

0.25 
0.25 
0.25 

Agrafure simple de 50 mm (feuille) et de 60 mm 
(longues feuilles) 

Protégée 
Normale 
Exposée 

0.20 
0.20 
0.25 

0.20 
0.25 
0.25 

0.20 
0.25 
0.25 

A recouvrement avec agrafure dite « à double 
agrafure » 

Protégée 
Normale 
Exposée 

0.08 
0.10 
0.14 

0.10 
0.12 
0.16 

0.10 
0.14 
0.20 

A ressaut ou travée continue  

Protégée 
Normale 
Exposée 

0.05 
0.05 
0.06 

0.05 
0.05 
0.08 

0.05 
0.06 
0.10 

1) Les zones et situations locales considérées sont définies en fonction de la carte de la concomitance pluie et vent. 

Échafaudage CRAB 25 
 

Code 198 849-2

Pied

3,00 m Code 250 103-9

2,00 m Code 250 102-1

1,00 m Code 250 101-3

0,50 m Code 250 100-5

Montant

2,00 m Code 120 031-0

2,50 m Code 125 031-5

3,00 m Code 130 031-8

Plancher largeur 0,30 m

3,00 m Code 125 161-0

Plancher de 0,60 m

avec échelle 

2,00 m Code 250 220-1

2,50 m Code 250 225-0

0,70 m Code 250 207-8

3,00 m Code 250 230-0

Moise

0,70 m Code 250 807-5

2,00 m Code 250 820-8

2,50 m Code 250 825-7

3,00 m Code 250 830-7

Plinthe

Tableau des tuyaux dont le diamètre n’excède pas 16 cm 
 

Sections des liteaux et voliges en fonction des charges descendantes 
 

Tableau des pentes minimales des couvertures en zinc 
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